CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
CREA-MT

MEMORIAL DESCRITIVO
Projeto Arquitetonico- Anexo CREA-MT

Obra: Anexo Il — Sede CREA-MT

Tipo de Obra: Institucional Publica

Proprietario: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato
Grosso

Local: Av. Historiador Rubens de Mendonca, 491 — Araés

CEP 78.008-000 — Cuiaba— MT

1-OBJETO

O presente Memorial Descritivo de Execucdo tem por finalidade, descrever a edificacao
a ser construida, bem como estabelecer as condi¢cdes em que deverdo ser executadas as
obras para funcionamento do anexo Il da sede do CREA-MT.

AREA DO TERRENO: 2.490,00 m2
AREA AVERBADA: 2.170,51 m2
AREA A CONSTRUIR: 159,34 m?
AREA PERMEAVEL: 712,61m?
AREA TOTAL CONSTUIDA: 2.329,85m?

(AVERBADA + A CONSTRUIR)
2 - DISPOSICOES GERAIS

2.1 - A obra deverd ser executada de acordo com o0s projetos, de arquitetura e
complementares.

2.2 - As execucOes dos servicos deverdo obedecer as especificagdes constantes deste
memorial, bem como as normas aprovadas da ABNT, posturas Federais, Estaduais e
Municipais em vigor.

2.3 - Em caso de davidas, o autor do projeto devera sempre ser consultado. Quaisquer
modificacbes de projeto ou das especificacdes, somente poderdo ser efetuadas, apos
prévia autorizacdo do autor do projeto.

3-INSTALACAO E LEGALIZACAO DA OBRA

3.1 Barracdo da obra: O barracao sera executado almoxarifado com 100m2, sendo que o
deposito de cimento devera atender as Normas Brasileiras especificas.
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3.2 Placa de obra: Devera conter os autores dos projetos e responsavel pela execugédo da
obra, bem como a identificacdo do proprietario e endereco da obra, com &rea de 5.0 m2.

3.3 Instalacéo sanitaria da obra: Devera ser instalado banheiro quimico dentro da rea da
obra.

3.4 Seguranca e Higiene da obra: Devera atender a todos os itens da NR-18,
principalmente no que tange aos itens de seguranca pessoal tais como uso de capacete,
luvas, oculos, botas, etc.

4- ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
4.1 - SERVICOS PRELIMINARES

O terreno receberad canteiro de obras para a execucdo dos trabalhos relacionados nos
projetos, com a remoc¢édo do entulho feita de forma manual e acondicionada em caixa
metalica de tira entulho, com destinacdo para local determinado pela Prefeitura
Municipal. A responsabilidade do transporte acondicionamento de despejo do material de
entulho serd da empresa contratada para a execugdo dos servicos.

4.2 - MOVIMENTO DE TERRA

4.2.1-Havera movimento de terra de baixa monta devido a planicidade do terreno. Apenas
escavacdes de fundacdes e para nivelamento serédo realizadas.

4.2.2 - Os cortes, aterros e reaterros necessarios, serdo executados segundo as Normas
Técnicas para estes tipos de servicos, lembrando que os reaterros deverao ser executados
com material apropriado e compactados em camadas de no maximo 20 cm, com a
umidade correta.

4.3 - LOCACAO DA OBRA
O gabarito de locagdo serd em madeira apropriada com pontaletes de fixa¢do a cada 1,50

m no maximo, estar rigorosamente nivelado e s6 podera ser retirado ap6s todas
concretagens das fundacdes e conferéncia por parte da fiscalizacao.

5 - FUNDACOES

As fundagdes deverdo estar previstas nos projetos que seréo realizados pela empresa. A
mesma apos sondagem do solo devera elaborar projeto que definira as estruturas de
fundagéo a serem executadas.

6 - SUPERESTRUTURA

A superestrutura sera executada conforme projeto de estrutura pré-moldada, previamente
definido pela empresa subcontratada.
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6 - IMPERMEABILIZACOES

6.1- A impermeabilizacdo das vigas baldrames devera ser realizada com emulséo
asfaltica em duas deméos.

7 - ALVENARIA DE ELEVACAO:

7.1 - Paredes externas

7.1.1- Serdo executadas paredes de alvenaria com tijolos ceramicos que atenda as
dimensdes do projeto. A elevacdo de alvenaria se dara apds a execucdo e
impermeabilizacédo da viga baldrame.

7.1.2- Os tijolos deverao ter dimensdes 9X19X19CM, terem faces planas e arestas vivas
e ndo devem apresentar elevada percentagem de quebra no empilhamento.

7.1.3- Nas paredes de %2 vez sera utilizado tijolo furado até o fechamento da parede. A
alvenaria devera ser amarrada a cada 4 fiadas através do chumbamento de aco D=4,2mm
nos pilares com adesivo estrutural ( sikadur ou similar).

7.1.4 - Para execucdo do encunhamento, devera ser obedecido prazo minimo de 7 dias
apos a elevacdo das paredes, sendo aplicada espuma expansiva de poliuretano na juncéo
superior da alvenaria com as vigas, certificando-se do perfeito preenchimento do vao,
retirando-se 0s excessos para a aplicacdo do emboco.

7.1.5- Sobre as esquadrias deverdo ser executadas vergas e contra-verga de concreto
armado com transpasse de 20 cm para cada lado.

7.1.6- Os rasgos para colocacéo de tubulacGes, deverdo ser executados com disco de corte
para evitar o abalo das paredes.

7.2- Paredes Internas

7.2.1- Serédo executadas paredes de alvenaria com tijolos ceramicos com espessura que
atenda as dimensdes do projeto. A elevacdo de alvenaria se dard apds a execucdo e
impermeabilizacéo da viga baldrame.

7.2.2- Serdo executadas paredes em drywal, com espessura de 10cm sendo compostas por
perfis de ago (montantes) e chapas de gesso e preenchido com enchimentos de isolamento
térmico e acustico (1 de pet).

8 - REVESTIMENTOS DE PAREDE

8.1 Chapisco:

8.1.1- Todo o paramento de alvenaria a ser revestido, devera ser previamente molhado.
8.1.2- Todo o paramento de alvenaria a ser revestido devera ser chapiscado sendo
aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, com
argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira.

8.2 Emboco:

8.2.1- As paredes serdo revestidas de emboco ou massa Unica em argamassa, com trago
1:2:8 e preparo mecanico com betoneira 400 |, aplicada manualmente ambiente
interno/panos de fachada com presenca de véos espessura de 25 mm, com tela de ago

3

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 491 — Araés — CEP 78.008-000 — Cuiabd — MT
Fone: (065) 3315-3032 - e-mail: aspro@crea-mt.org.br



mailto:aspro@crea-mt.org.br

*
BRI T, | o

SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
CREA-MT

soldada galvanizada/zincada para alvenaria sendo aplicado nos encontros da alvenaria
com as pecas de estrutura em concreto (vigas, pilares interna e externamente).

8.3 Azulejos e Revestimentos:

8.3.1 Os azulejos ou revestimentos serdo de 12 qualidade, dimensdes conforme
especificacdo de materiais e serdo assentados com argamassa de cimento colante sobre
parede embocada e sarrafeada, com junta a prumo e rejuntados com rejunte apropriado.
8.3.2 Os azulejos ou revestimentos somente poderdo ser assentados 7 dias apds a
execucdo do emboco.

9 Pisos e Rodapés

9.1 Contapisos:

9.1.1- Os contrapisos de concreto somente poderdo ser executados apos a perfeita
compactagdo do solo em camadas de no maximo 20cm de aterro apropriado e com
controle de umidade em concreto magro.

9.1.2 A camada de regularizac&o devera ficar perfeitamente nivelada com os caimentos a
ralos necessarios.

9.1.3- O contra-piso sera executado em lastro de concreto magro com espessura de 5¢cm.

9.2 Pisos e ceramicas:

9.2.1- O Piso porcelanato geral serd de 60x60 cm, assentado com argamassa de cimento
colante industrializada apropriada ao piso escolhido.

9.2.2- O piso porcelanato ndo devera apresentar ondulacGes, quinas quebradas ou
tonalidades diferentes e devera ficar perfeitamente plano e nivelado ou com caimento
necessario para os ralos nos locais necessarios.

9.2.3- Os revestimentos dos banheiros também serdo porcelanato 60 x 60 de 12 qualidade,
cor a escolher e serdo assentadas sobre base regularizada e impermeavel com argamassa
de cimento colante industrializada apropriada ao piso escolhido, ndo podendo apresentar
quaisquer defeitos ou imperfeigdes.

9.2.4- Para sala multiuso devera ser aplicado piso em carpete comercial para alto trafego,
com espessura de 6mm e gramatura de 1640g/m?, em cor azul, sendo instalado sob contra-
piso regularizado.

9.3-Rodapés:

9.3.1- Para todos os ambientes, exceto a sala multiuso, serd aplicado rodapé em
porcelanato 60x7cm.

9.3.2 - Para sala multiuso sera executado rodapé em madeira, h=7cm, fixado com cola.

9.4 Soleiras:

9.4.1- Nas entradas da edificacdo e onde houver mudanca de tipo de piso ou desnivel
maior que 2 cm serdo colocadas soleiras de granito com espessura de 2,0cm na mesma
largura dos batentes.

9.4.2- Nas esquadrias serd executado peitoris em marmore, largura de 15cm, assentado
com argamassa trago 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa.
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10 - COBERTURA

10.1- As coberturas serdo executadas conforme as normas técnicas vigentes e deverdo
constar de todos 0s acessorios recomendados pelo fabricante para o perfeito desempenho
da mesma.

10.2- A estrutura da cobertura devera ser composta por pecas metalicas, dimensionados
e instaladas conforme projeto elaborado por empresa subcontratada.

10.3- A cobertura sera em telha termo-acustica, composta por duas chapas metalicas
trapezoidais formando um “sanduiche” com o nucleo em poliestireno (isopor) ou
poliuretano, com inclinacao de 10%.

10.4- As &guas pluviais serdo captadas através de calha de chapa galvanizada n° 24 e
desenvolvimento de 33 cm, fixadas na alvenaria (platibanda) e estrutura do telhado. Serédo
providas de tubos de queda na dimensdo minima de 100mm de PVC embutidos na
alvenaria.

10.5- Na platibanda sera instalado rufo em chapa de aco galvanizado nimero 24, corte
de 25 cm.

11 - ESQUADRIAS

11.1 - Esquadrias

11.1.1- Todo trabalho devera seguir as dimensdes e detalhes do projeto arquiteténico.
11.1.2- Todas as esquadrias serdo em aluminio e vidro conforme especificacdes de
projeto.

11.1.3- As esquadrias deverdo ter perfeito funcionamento.

11.1.4- As ferragens deverédo ser cromadas e de 12 qualidade.

11.1.5 Obs:

a) A medida de projeto é referente ao véo de luz da porta, devendo esta ser a medida livre
entre o batente.

b ) As guarnicGes serdo colocadas apds a pintura das paredes.

As janelas serdo executadas em aluminio e vidro, os caixilhos em aluminio anodizado e
a vedacdo em vidro liso temperado com 6mm de espessura, fume.

11.2 - Portas

11.2.1- As portas serdo de compensado de madeira de primeira qualidade, com
acabamento utilizando laminas naturais de madeira, que receberdo fundo selador e/ou
cera.

11.2.2- As fechaduras serdo todas de 12 qualidade, com macaneta de aluminio acetinado.

11.3 — Pele de vidro

11.3.1- Seré instalado na fachada uma pele em vidro laminado na cor azul, 8 mm (10,15m
x 3m), com aplicacdo sobre estrutura de aluminio anodizado, natural, fixado por
parafusos, com fixacdo dos vidros em fita adesiva estrutural dupla face, conforme projeto,
sendo aplicado em toda a fachada, com 03 janelas maxim-ar (1,0m x 1,10m), 01 porta de
vidro de abrir 2 folhas, na cor azul com espessura 10 mm (2,0m x 2,10m).
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11.3.2- Todos os cortes das chapas de vidro e perfuragdes necessarias serdo previamente
estudados e executados na fabrica, de acordo com as medidas dos véos acabados, obtidas
pelo fabricante na obra.

11.3.3- Deverédo ser definidos com o fabricante as dimensdes e todos os detalhes de
fixacdo, o tratamento a ser dado nas bordas das chapas e 0 assentamento dos vidros.
11.3.4- Os acessorios para fixacao serdo preferencialmente em aco inoxidavel escovados
ou cromados.

11.2.5- A porta de entrada seré de vidro temperado com insulfilme azul 10mm, ter&o os
pinos, unides, molas e pivoés e trincos e/ou travas com acabamento cromado, e estardo de
acordo com as determinagdes do fabricante de vidro.

12. Pintura

12.1- Generalidades

A superficie a ser pintada devera estar corretamente preparada, de acordo com a melhor
técnica; perfeitamente limpa, seca e curada, isenta de particulas soltas, mofo, calcinacdo
e com textura e grau de absorgédo uniforme.

12.2 - Paredes externas

As paredes externas receberdo tratamento de fundo com a aplicagdo manual de selador
acrilico pigmentado, ou na cor branco em 1 deméo e posteriormente apds ter sido
respeitado o periodo de secagem (de 4 a 6 horas) do selador, seré aplicada manualmente
textura acrilica, uma deméo.

12.3- Paredes internas

As paredes internas receberédo aplicacéo e lixamento manual em parede interna de massa
latex pva, duas demdos. Terminado o processo de preparacdo das superficies internas, as
paredes receberdo pintura em latex acrilico, duas demaos.

13 - INSTALACOES ELETRICAS

As instalacOes elétricas serdo executadas de acordo com as normas técnicas da ABNT e
da Concessionéria local credenciada, atendendo as diretrizes do projeto de instalagdes
elétricas.

13.1- Normas aplicaveis:
ENERGISA NDU 001 Verséo 5.1
ABNT NBR 5410

ABNT NBR 14136:2012 Versao 4
ABNT NBR 14565:2013

13.2-Cargas
13.2.1- lluminagao

O sistema de iluminacéo foi definido em conjunto com o projeto arquiteténico, no qual
foi definido luminarias de LED bivolt embutidos em forro acustico e de sobrepor em forro
de gesso.

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 491 — Araés — CEP 78.008-000 — Cuiabd — MT
Fone: (065) 3315-3032 - e-mail: aspro@crea-mt.org.br



mailto:aspro@crea-mt.org.br

SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
CREA-MT

2.2- TOMADAS

Os pontos de tomada foram dispostos de modo a atender os equipamentos a ser instalados
e com pontos de tomada de uso geral (TUG) com poténcia minima de 200VA. Circuitos
instalados em area molhada, foram protegidos com IDR com sensibilidade de 30mA para
protecdo contra choque elétrico.

2.3- AR CONDICIONADO

Os aparelhos de ar condicionado especificados foram do modelo de parede Split com
tecnologia Inverter, sendo no total de 6 maquinas com poténcia aparente total alocada de
10780 VA

PREVISAO TOTAL DA CARGA INSTALADA
Tabela 1 — Previsdo de cargas na instalacdo

Poténcias Elétricas

Chuveiros Aquecedores [0 10 [0 |

|
FornoElétrico [0 00|

| |
Motoreselétricos 0100 |
o Jo  Jo |

Total 16056,6 | 9858,92 | 18841,8
Célculo da Demanda
D (kW)
D(kVA) = 0,92

D(kW)=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7
D(kVA) = 16,05

Condutores

Alimentacéo do Quadro

A alimentacdo do QDC do anexo seré derivada do Quadro de Distribuigdo do Térreo do
prédio do CREA-MT

O dimensionamento dos condutores de alimentagéo foi determinado através da poténcia
aparente demandada trifasica total de 18,84 kVA. A secdo adotada atende a instalagdo
Secdo dos condutores (N°#F(N)): 3#16(16) - Classe 4 ou 5

Isolagédo: PVC 70° - 0,6/1kV

Disjuntor Termomagnético Maximo: 63 A

FP de Referéncia: 0,92

Circuitos Terminais

Para os circuitos foram utilizados predominantemente condutores de 2,5mm?, que podem
ser de 4mm2 quando indicados.

Secdo minima dos Condutores: 2,5mmz2 - Classe 4 ou 5
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Isolagédo: PVC 70° - 450/750V

Quadro de Distribuigéo

O quadro de distribuicdo é trifasico, em chapa de aco, de embutir, para 30 disjuntores,
com corrente minima de 100 A, que atendem todos os circuitos mais 6 reservas,
atendendo a norma NBR 5410.

Eletrodutos

Os eletrodutos utilizados na instalacdo interna serdo de PVC corrugado anti-chamas
normatizados, com diametro nominal de 25mm, instalados sobrepor na laje acima do
forro.

O eletrodutos para alimentacdo, que saem do QGBT até o quadro do anexo séo do tipo
corrugado PEAD DN=40mm e rigido metalico DN=32mm

Aterramento

O esquema de aterramento é o TNC, em que 0 neutro é aterrado no quadro do térreo do
prédio do CREA-MT, no qual vem a alimentacéo do quadro do anexo.

14- INSTALACOES DE LOGICA

RACK RACK K o ——T ]
CENTRAL|  pggs | SECUNDARIO| pigps  [AUDITORID [ o0

LOGICOS

FIBRA

Figura 1 — Esquema de ligacdo dos racks até o rack do anexo.

14.1-Tomadas

As tomadas de ldgica sdo do padrdo RJ45 fémea, que serdo instalados na parede e no piso.
14.2- Cabos

Os cabos utilizados serdo do tipo UTP de 4 pares ndo blindado, categoria CAT5

PATH PANEL

Devera ser utilizado Patch Panel categoria 5e (painel de distribuicdo de cabeamento) de
no minimo 24 (vinte e quatro) portas, seguindo a norma EIA/TIA 568A, para
concentragdo de cabos UTP’s oriundos de cada Ponto de Rede, com portas RJ-45 fémea.
O PATH PANEL ndo esta incluso no presente projeto.

O switch de ldgica, que ndo esta incluso nesse projeto, esta localizado na dependéncia ao
lado do anexo, de onde sairdo a infraestrutura para atender o anexo.

15 - INSTALACOES HIDRAULICAS

As instalac6es hidraulicas serdo executadas de acordo com as normas técnicas da ABNT
e do DAE, atendendo as diretrizes do projeto de instalagdes hidrdulicas para agua fria,
que contém as seguintes especificacdes basicas:

a) Tubos e conexdes de 12 linha soldavel, nos diametros adequados, embutidos na
parede.
8
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b) Os registros de gaveta e registros de pressao serdo cromados e com canopla da
marca Deca, Docol ou similar.

c) As torneiras dos lavatdrios deverdo seguir as especificacdes de projeto, que
atendam as normas, sendo instaladas em bancada.

d) As instalacdes serdo providas de 02 caixa d’agua com capacidade de 500 litros
de PVC.

16 - INSTALACOES SANITARIAS

As instalagBes sanitarias prediais deverdo ser executadas de acordo com as normas
técnicas da ABNT do DAE, atendendo as diretrizes do projeto de instalacdes sanitarias,
que contém as seguintes especificagdes basicas:

a) Os tubos e conexdes serdo de PVC rigido classe A para instalaces prediais de
esgoto sanitario, com os didmetros definidos em projeto de acordo com as funcdes
especificas.

b) As caixas de passagem e ralos internos serdo de PVC, sifonados marca Tigre ou
similar e as externas de tijolos macigos revestidas, com fecho hidrico e com tampa
de concreto armado hermeticamente lacradas. Também poderdo ser utilizadas
caixas de inspecdo de PVVC 600mm com tampa de PVC parafusada.

c) Caixa de gordura evera ser em PVc sifonada, instaladas conforme projeto.

d) As loucas serdo de 12. Qualidade na cor branca e estarem em conformidade com
as especificacdes de projeto.

e) Os vasos sanitarios deverdo ter vazao de limpeza com capacidade seis (6) litros

por descarga, com caixa de louca acoplada com duas funcdes de descarga, ou,
valvula de descarga com a mesma capacidade de vazdo de limpeza.

17 - LIMPEZA DA OBRA

17.1 - A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao. Todas as
suas instalacbes deverdo apresentar funcionamento perfeito, bem como seus
equipamentos e aparelhos, com as instalaces definitivas ligadas as redes de servigo
publico: 4gua, esgoto, energia elétrica, etc.

17.2- As sobras de materiais e restos dos barracos e canteiro de obras, deverdo ser
removidos e levados para locais apropriados.

17.3 - Durante toda obra deverdo ser procedidas limpezas periddicas no canteiro.

Eng? Sonia Josete Ribeiro

Engenheira Civil
CREA: 1206024879
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